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(2021年和2022年统计年报)
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本报表制度根据《中华人民共和国统计法》有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。
《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。
本制度由北京市城市管理委员会负责解释
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一、总 说 明

本统计报表制度是统计工作应遵守的技术规范，各单位必须按照统计工作相关法律、法规和统计制度的规定，如实提供统计资料，准确及时完成统计工作任务。各单位必须加强统计基础工作，建立健全统计原始记录和统计台账，以满足统计工作和管理工作的需要。
（一）统计内容
本报表制度统计内容包括调查年年末（时点为12月31日）北京城市地下管线、长输管道的基本情况、管理情况、事故处置情况及地下管线权属单位情况。
1.城市地下管线基本情况：按照运行维护方式、权属特征、智能监测情况、管线自有属性（敷设方式、建成年代）指标划分的各类管线长度；老旧管网长度；井盖类设施种类与数量；地下管线及井盖区域分布情况。
2.长输管道基本情况：管道长度、输送介质、压力等级、区域分布等情况。
3.城市地下管线及长输管道管理情况：城市地下管线巡查、自身结构性隐患排查治理、老旧管网更新改造、井盖病害治理、周边土体病害排查治理、建设管理资金投入情况等，长输管道巡查、事故处置、占压情况等。

4.地下管线事故处置情况：各区、市级管线权属单位处置的地下管线事故情况。

5.地下管线权属单位情况：各区区域管线权属单位、市级管线权属单位联系人、联系方式及管线分布情况。
（二）统计范围
统计范围为本市行政区域范围内的城市地下管线和长输管道。
城市地下管线分为供水、排水、再生水、燃气、供热、电力、通信七大类
。
城市地下管线包括地下管网和与其相连的用户线两部分。原则上以建筑红线为分界点划分地下管网和用户线，位于城市公共区域的地下管线为地下管网，建筑红线之内的地下管线为用户线，用户线统计截止点为用户楼（门）前。各单位可参照此原则，并结合自身行业特点，确定和提出符合行业实际情况的分界点。如：供热一次管网为热源到热力站建筑物外1米，二次线为热力站外1米到热用户建筑物接入口。
长输管道包括重油、乙烯、丙烯、氧气、氮气管道及南水北调工程地下管涵。

（三）统计对象

需要填报相关报表的单位包括：
1.各区城市管理委；
2.长输管道单位：北京东方石油化工有限公司、华电（北京）热电公司、北京普莱克斯实用气体公司、北京市水务局（南水北调工程处）；
3.市级专业管线权属单位：北京市园林绿化局（简称“市园林绿化局”）、北京市公安局公安交通管理局（简称“市交管局”）、北京市燃气集团有限责任公司（简称“市燃气集团”）、北京市液化石油气公司（简称“北京液化气”）、北京市热力集团有限责任公司（简称“市热力集团”）、北京市自来水集团有限责任公司（简称“市自来水集团”）、北京城市排水集团有限责任公司（简称“市排水集团”）、国网北京市电力公司（简称“北京电力公司”）、北京市城市照明管理中心（简称“市城市照明管理中心”）、中国联合网络通信有限公司北京市分公司（简称“北京联通”）、中国移动通信集团北京有限公司（简称“北京移动”）、中国电信集团公司北京分公司（简称“北京电信”）、中移铁通集团有限公司北京分公司（简称“北京铁通”）、北京信息基础设施建设股份有限公司（简称“北信基础”）、北京歌华有线电视网络股份有限公司（简称“歌华有线”）、北京市公联公路联络线有限责任公司（简称“公联公司”）、北京华油联合燃气开发有限公司（简称“华油联合”）、首都机场动力能源有限公司（简称“首都机场”）、北京公共交通控股（集团）有限公司（简称“北京公交集团”）；

4.北京市城市道路养护管理中心；

5.其他地下管线权属单位包括区域管线权属单位和地下管线社会（用户）权属单位。区域管线权属单位指市级专业管线权属单位之外的地下管线专业权属单位。地下管线社会（用户）权属单位指建筑红线内，自行投资建设地下管线的社会单位，包括各类用户单位、开发商等。
以统建、联建等模式建成的通信管道，由该管道的运行维护单位牵头统计，包括与该管道相连的用户线。
（四）报送时间及方式
报送时间为次年1月10日至3月15日。
执行本报表制度的各直报单位需通过邮箱报送。待审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。各报送单位须按规定留存填报内容和填报依据。
（五）具体要求
1.各报送单位应加强和规范统计基础工作，按照本报表制度规定的统计范围、计算方法报送统计数据。
2.各报送单位应加强统计报表的组织协调工作，保持统计人员的相对稳定，定人定岗定职责，确保信息统计渠道畅通和统计工作的连续性。
3.各报送单位应加强对地下管线基础信息数据的收集、审核、汇总并按规定及时上报统计报表，严格把好数据质量关。同时注意各项指标的连续性、有关指标的前后衔接和内在关系，做到不遗漏、不重复、指标全、数据准。
4.为确保数据质量，各报送单位应根据统计台账资料如实填写，没有台账的单位应尽快建立健全统计台账制度，避免数据失真和不实，做到数出有据。
5.报表内容要填写完整，不得遗漏项目，包括单位负责人、主管部门负责人、填表人、报出日期等。
6.地下管线横跨两个或多个行政辖区，各填报单位可根据实际线路情况依据“就近原则”分区填报。未注明具体填报要求的统计指标，各填报单位应结合行业特点填报。
7.直埋管道（线缆）以其实际长度为准，如同一道路下直埋多条管道，应按照多条管道长度之和进行统计；非直埋管道统计沟道长度，如一条沟道（如隧道、排管等）敷设多条线缆或管道，以沟道长度为准。
（六）联系方式
市城市管理委联系人：高海云，联系电话：010-66056085。
各单位可浏览北京市城市管理委员会网站（网址：http://csglw.beijing.gov.cn/，首页点击：城市运行-服务信息-市政管线服务）下载电子版的工作方案、统计报表制度、表式及填报说明。
二、报表目录
	表号
	报表名称
	报告

期别
	统计范围
	报送单位
	报送时间及方式
	页码

	SZG1-1表
	地下管网基础信息统计表
	年报
	区城市管理委及有关部门、市级管线权属单位、市城市道路养护中心、区域管线权属单位、地下管        线社会（用户）单位
	区城市管理委、市级管线权属单位、市城市道路养护中心
	次年3月15日前网上报送，审核通过后，报送加盖公章的纸质报表
	5

	SZG1-2表
	用户线基础信息统计表
	
	区城市管理委及有关部门、市级管线权属单位、区域管线权属单位、地下管线社会（用户）单位
	区城市管理委、市级管线权属单位
	
	6

	SZG1-3表
	长输管道基础信息统计表
	
	长输管道单位
	长输管道单位
	
	7

	SZG2-1表
	市级管线权属单位地下管网分区统计表
	
	市级管线权属单位、市城市道路养护中心，以及与其专业地下管网相连接的其他管线权属单位
	市级管线权属单位、市城市道路养护中心
	
	8

	SZG2-2表
	市级管线权属单位用户线分区统计表
	
	市级管线权属单位及与其专业地下管网相连接的其他管线权属单位
	市级管线权属单位
	
	9

	SZG3-1表
	城市地下管线管理情况统计表
	
	区城市管理委及有关部门、市级管线权属单位、市城市道路养护管理中心、区域管线权属单位和        地下管线社会（用户）权属单位
	区城市管理委、市级管线权属单位、市城市道路养护管理中心
	
	10

	SZG3-2表
	长输管道管理情况统计表
	
	长输管道单位
	长输管道单位
	
	11

	SZG4-1表
	各区处置的地下管线事故统计表
	
	区城市管理委及有关部门、区域管线权属单位、地下管线社会（用户）权属单位
	区城市管理委
	
	12

	SZG4-2表
	市级管线权属单位处置的地下管线事故统计表
	
	市级管线权属单位、市城市道路养护管理中心
	市级管线权属单位、市城市道路养护管理中心
	
	13

	SZG5-1表
	各区区域管线权属单位信息统计表
	
	区城市管理委及有关部门、区域管线权属单位
	区城市管理委
	
	14

	SZG5-2表
	市级管线权属单位信息统计表
	
	市级管线权属单位、市城市道路养护中心
	市级管线权属单位
	
	15


三、报表表式
	地下管网基础信息统计表

	
	
	
	
	
	
	表    号：SZG1-1表

	
	
	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	管线专业类别：
	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞   号

	填报单位（签章）：
	
	
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	行业主管部门：                             
	202  年
	
	有效期至：2023年6月

	一、地下管网总体情况

	项目
	代码
	管线长度
（公里）
	
	井盖数量（套）
	

	
	
	
	智能监测
管线
	
	水箅
	五防井盖
	附加防护装置井盖和水箅
	智能井盖

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	本单位运行维护
	W11
	
	
	
	
	
	
	

	  本单位权属
	W101
	
	
	
	
	
	
	

	  非本单位权属
	W102
	
	
	
	
	
	
	

	    权属清晰
	W103
	
	
	
	
	
	
	

	    权属不清
	W104
	
	
	
	
	
	
	

	非本单位运行维护
	W12
	
	
	
	
	
	
	

	  权属清晰
	W105
	
	
	
	
	
	
	

	  权属不清
	W106
	
	
	
	
	
	
	

	二、本单位运行维护地下管网自有属性

	项目
	代码
	管线长度（公里）

	甲 
	乙
	1

	按敷设方式划分
	—
	——

	  直埋
	W107
	

	  管沟
	W108
	

	  综合管廊
	W109
	

	  其他
	W110
	

	按建成年代划分
	—
	——

	  1980年以前
	W111
	

	  1980年至1989年
	W112
	

	  1990年至1999年
	W113
	

	  2000年以后
	W114
	

	三、老旧管网基本情况

	项目
	单位
	代码
	本年

	甲 
	乙
	丙
	1

	老旧管网总长度
	公里
	W115
	

	  腐蚀老化严重的管线长度
	公里
	W116
	

	  材质落后的管线长度
	公里
	W117
	

	  超设计使用年限的管线长度
	公里
	W118
	

	单位负责人：             统计负责人：               填表人：                 报出日期：202  年  月  日

	说明：1.统计范围：区城市管理委及有关部门、市级管线权属单位、市城市道路养护中心、区域管线权属单位、地下管
        线社会（用户）单位。区城市管理委负责统计本辖区内与专业地下管网不相连的区域地下管网；市级专业管线权
        属单位负责统计本单位运行维护的专业地下管网及与其相连的非本单位运行维护的专业地下管网。
      2.报送单位：区城市管理委、市级管线权属单位、市城市道路养护中心。
      3.报送时间及方式：次年3月15日前通过网上报送。审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。
      4.“管线专业类别”：管线专业类别包括天然气、压缩天然气、液化石油气、供热、雨水、污水（含合流）、自来
        水、园林绿化、再生水、供电、路灯、交通信号灯、无轨电车、通信信息、广播电视共15类。各管线权属单位

根据实际情况选择管线专业类别。如一家管线权属单位涉及多个专业类别的管线，按每类管线分别填写一张表。
      5.“管线长度”指标保留两位小数。
      6.主要审核关系：

行关系：（1）W11=W101+W102=W107+W108+W109+W110=W111+W112+W113+W114，W102=W103+W104 

（2）W12=W105+W106     （3）W115≥W116，W115≥W117，W115≥W118 
列关系：（1）1≥2    （2）3≥4    （3）3≥5+6    （4）3≥7 


	用户线基础信息统计表

	
	
	
	
	
	
	表    号：SZG1-2表

	
	
	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	管线专业类别：
	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞   号

	填报单位（签章）：
	
	
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	行业主管部门：                             
	202  年
	
	有效期至：2023年6月

	一、用户线总体情况

	项目
	代码
	管线长度
（公里）
	
	井盖数量（套）
	

	
	
	
	智能监测
管线
	
	水箅
	五防井盖
	附加防护装置井盖和水箅
	智能井盖

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	本单位运行维护
	X11
	
	
	
	
	
	
	

	  本单位权属
	X101
	
	
	
	
	
	
	

	  非本单位权属
	X102
	
	
	
	
	
	
	

	    权属清晰
	X103
	
	
	
	
	
	
	

	    权属不清
	X104
	
	
	
	
	
	
	

	非本单位运行维护
	X12
	
	
	
	
	
	
	

	  权属清晰
	X105
	
	
	
	
	
	
	

	  权属不清
	X106
	
	
	
	
	
	
	

	二、本单位运行维护用户线自有属性

	项目
	代码
	管线长度（公里）

	甲 
	乙
	1

	按敷设方式划分
	—
	——

	  直埋
	X107
	

	  管沟
	X108
	

	  综合管廊
	X109
	

	  其他
	X110
	

	按建成年代划分
	—
	——

	  1980年以前
	X111
	

	  1980年至1989年
	X112
	

	  1990年至1999年
	X113
	

	  2000年以后
	X114
	

	三、老旧管网基本情况

	项目
	单位
	代码
	本年

	甲 
	乙
	丙
	1

	老旧管网总长度
	公里
	X115
	

	  腐蚀老化严重的管线长度
	公里
	X116
	

	  材质落后的管线长度
	公里
	X117
	

	  超设计使用年限的管线长度
	公里
	X118
	

	居住小区内的老旧管网长度
	公里
	X119
	

	单位负责人：             统计负责人：               填表人：                 报出日期：202  年  月  日

	说明：1.统计范围：区城市管理委及有关部门、市级管线权属单位、区域管线权属单位、地下管线社会（用户）单位。区

城市管理委负责统计本辖区内与区域地下管网相连的用户线；市级管线权属单位负责统计与本单位专业地下管网

相连的用户线。用户线统计截止点为用户楼（门）前。

      2.报送单位：区城市管理委、市级管线权属单位。

      3.报送时间及方式：次年3月15日前通过网上报送。审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。

      4.“管线专业类别”：管线专业类别包括天然气、压缩天然气、液化石油气、供热、雨水、污水（含合流）、自来

        水、再生水、供电、路灯、通信信息、广播电视共12类。各管线权属单位根据实际情况选择管线专业类别。如

一家管线权属单位涉及多个专业类别的管线，按每类管线分别填写一张表。

      5.“管线长度”指标保留两位小数。

      6.主要审核关系：

行关系：（1）X11=X101+X102=X107+X108+X109+X110=X111+X112+X113+X114，X102=X103+X104   

X12=X105+X106     （3）X115≥X116，X115≥X117，X115≥X118，X115≥X119

列关系：（1）1≥2    （2）3≥4    （3）3≥5+6    （4）3≥7


	长输管道基础信息统计表

	
	
	
	
	表    号：SZG1-3表

	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞  号

	填报单位（签章）：
	
	
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	行业主管部门：
	
	202  年
	
	有效期至：2023年6月

	一、管道基本情况

	管道名称
	输送介质
	管径（mm）
	压力等级（MPa）
	管道长度（公里）

	甲
	乙
	1
	2
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、途经各区管道长度

	行政区划
	代码
	管道长度（公里）

	甲
	乙
	1

	合计
	C101
	

	  东城
	C102
	

	  西城
	C103
	

	  朝阳
	C104
	

	  丰台
	C105
	

	  石景山
	C106
	

	  海淀
	C107
	

	  门头沟
	C108
	

	  房山
	C109
	

	  通州
	C110
	

	    其中：北京城市副中心
	C111
	

	  顺义
	C112
	

	  昌平
	C113
	

	  大兴
	C114
	

	    其中：北京经济技术开发区
	C115
	

	  怀柔
	C116
	

	  平谷
	C117
	

	  密云
	C118
	

	  延庆
	C119
	

	单位负责人：            统计负责人：                填表人：                报出日期:202  年  月  日

	说明：1.统计范围：长输管道单位运行维护的长输管道。
      2.报送单位：长输管道单位。
      3.报送时间及方式：次年3月15日前网上报送，审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。
      4.主要审核关系：

行关系：C101=C102+C103+ … +C110+C112+C113+C114+C116+ … +C118+C119


	市级管线权属单位地下管网分区统计表

	
	
	
	
	
	
	
	
	表    号：SZG2-1表

	
	
	
	
	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	管线专业类别：
	
	
	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞  号

	填报单位（签章）：
	
	
	
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	行业主管部门：
	202  年
	
	有效期至：2023年6月

	行政区划
	代码
	管线

长度
（公里）
	
	老旧管网长度
（公里）
	
	井盖
数量（套）
	

	
	
	
	智能监测管线
	
	腐蚀老化严重的管线
	材质落后的
管线
	超过设计使用年限的管线
	
	水箅
	五防
井盖
	附加防护装置井盖和水箅
	智能
井盖

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	合计
	F101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  东城
	F102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  西城
	F103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  朝阳
	F104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  丰台
	F105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  石景山
	F106
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  海淀
	F107
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  门头沟
	F108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  房山
	F109
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  通州
	F110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    其中：北京城市副中心
	F111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  顺义
	F112
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  昌平
	F113
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  大兴
	F114
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    其中：北京经济技术开发区
	F115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  怀柔
	F116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  平谷
	F117
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  密云
	F118
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  延庆
	F119
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：             统计负责人：              填表人：                  报出日期：202  年  月   日

	说明：1.统计范围：市级管线权属单位、市城市道路养护中心负责统计运行维护的地下管网，以及与本单位运行维护地下管

线相连的其他地下管网。
      2.报送单位：市级管线权属单位、市城市道路养护中心。
      3.报送时间及方式：次年3月15日前通过网上报送，审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。
      4.“管线专业类别”：管线专业类别包括天然气、压缩天然气、液化石油气、供热、雨水、污水（含合流）、自来水、

园林绿化、再生水、供电、路灯、交通信号灯、无轨电车、通信信息、广播电视共15类。各管线权属单位根据实际

情况选择管线专业类别。如一家管线权属单位涉及多个专业类别的管线，每类管线应分别填写一张表。
      5.“管线长度”指标保留两位小数。
      6.主要审核关系：

行关系：F101=F102+F103+ … +F110+F112+F113+F114+F116+ … +F119

列关系：（1）1≥2    （2）3≥4    （3）3≥5    （4）3≥6

（5）7≥8    （6）7≥9+10    （7）7≥11


	市级管线权属单位用户线分区统计表

	
	
	
	
	
	
	
	
	表    号：SZG2-2表

	
	
	
	
	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	管线专业类别：
	
	
	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞  号

	填报单位（签章）：
	
	
	
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	行业主管部门：
	202  年
	
	有效期至：2023年6月

	行政区划
	代码
	管线

长度
（公里）
	
	老旧管网长度
（公里）
	
	井盖
数量（套）
	

	
	
	
	智能监测管线
	
	腐蚀老化严重的管线
	材质落后的

管线
	超过设计使用年限的管线
	
	水箅
	五防
井盖
	附加防护装置井盖和水箅
	智能
井盖

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	合计
	F201
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  东城
	F202
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  西城
	F203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  朝阳
	F204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  丰台
	F205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  石景山
	F206
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  海淀
	F207
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  门头沟
	F208
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  房山
	F209
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  通州
	F210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    其中：北京城市副中心
	F211
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  顺义
	F212
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  昌平
	F213
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  大兴
	F214
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    其中：北京经济技术开发区
	F215
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  怀柔
	F216
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  平谷
	F217
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  密云
	F218
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  延庆
	F219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：             统计负责人：              填表人：                  报出日期：202  年  月   日

	说明：1.统计范围：市级管线权属单位负责统计与本单位专业地下管网相连的所有用户线。用户线统计截止点为用户楼（门）

前。

      2.报送单位：市级管线权属单位。

      3.报送时间及方式：次年3月15日前通过网上报送，审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。

      4.“管线专业类别”：管线专业类别包括天然气、压缩天然气、液化石油气、供热、雨水、污水（含合流）、自来

        水、再生水、供电、路灯、通信信息、广播电视共12类。各管线权属单位根据实际情况选择管线专业类别。如一

        家管线权属单位涉及多个专业类别的管线，每类管线应分别填写一张表。

      5.“管线长度”指标保留两位小数。

      6.主要审核关系：

行关系：F201=F202+F203+ … +F210+F212+F213+F214+F216+ … +F219

列关系：（1）1≥2    （2）3≥4    （3）3≥5    （4）3≥6    

（5）7≥8    （6）7≥9+10    （7）7≥11


	城市地下管线管理情况统计表

	
	
	
	
	
	表    号：SZG3-1表

	
	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	
	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞  号

	填报单位（签章）：
	
	
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	行业主管部门：
	202  年
	
	有效期至：2023年6月

	项目
	计量单位
	代码
	本年

	甲
	乙
	丙
	1

	一、管线巡查
	-
	-
	—

	  期末巡查人数
	人
	G101
	

	  期末巡查车辆
	台
	G102
	

	    机动车
	台
	G103
	

	    非机动车
	台
	G104
	

	  平均巡查周期
	天
	G105
	

	  巡查单元数量
	个
	G106
	

	  巡查人员培训
	次
	G107
	

	二、管线自身结构性隐患排查治理
	-
	-
	—

	  本年度排查出的隐患数量
	项
	G108
	

	  本年度排查出的隐患管线长度
	公里
	G109
	

	  本年度治理完成的隐患数量
	项
	G110
	

	  本年度治理完成的隐患管线长度
	公里
	G111
	

	  存量隐患数量
	项
	G112
	

	  存量隐患管线长度
	公里
	G113
	

	三、老旧管网更新改造
	-
	-
	—

	  本年度新增老旧管网长度
	公里
	G114
	

	    其中：居住小区内老旧管网长度
	公里
	G115
	

	  本年度已完成更新改造的老旧管网长度
	公里
	G116
	

	    其中：居住小区内老旧管网长度
	公里
	G117
	

	四、井盖病害治理
	-
	-
	—

	  本年度治理井盖病害总数
	项
	G118
	

	    随管线施工治理数量
	项
	G119
	

	    随道路施工治理数量
	项
	G120
	

	    年度专项计划治理数量
	项
	G121
	

	    应急抢修数量
	项
	G122
	

	  本年度绿地内井盖病害治理数量
	项
	G123
	

	  本年度换装新井盖数量
	套
	G124
	

	五、周边土体病害排查治理情况
	-
	-
	—

	  排查的土体病害数量
	项
	G125
	

	  治理的土体病害数量
	项
	G126
	

	  土体病害排查涉及管线长度
	公里
	G127
	

	六、建设管理资金投入情况
	-
	-
	—

	  管理维护费用
	万元
	G128
	

	  信息化建设费用
	万元
	G129
	

	七、运行维护的管线长度
	公里
	G130
	

	单位负责人：         统计负责人：              填表人：                报出日期：202  年  月   日

	说明：1.统计范围：区城市管理委及相关部门、市级管线权属单位、市城市道路养护管理中心、区域管线权属单位

和地下管线社会（用户）权属单位。
      2.报送单位：区城市管理委、市级管线权属单位、市城市道路养护管理中心。
      3.报送时间及方式：次年3月15日前通过网上报送，审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。
      4.主要审核关系：

行关系：（1）G102=G103+G104    （2）G118≥G119+G120+G121+G122    （3）G118≥G123

	长输管道管理情况统计表

	
	
	
	
	表    号：SZG3-2表

	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞  号

	填报单位（签章）：
	
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	行业主管部门：
	202  年
	
	有效期至：2023年6月

	一、长输管道巡查及事故处置情况

	项目
	计量单位
	代码
	本年

	甲
	乙
	丙
	1

	一、管线巡查
	－
	－
	—

	 　 期末巡查人数
	人
	G201
	

	 　 期末巡查车辆
	台
	G202
	

	  　平均巡查周期
	天
	G203
	

	二、处置管道事故情况
	－
	－
	—

	　  事故数量
	起
	G204
	

	 　 处置费用
	万元
	G205
	

	二、长输管道占压情况

	行政区划
	代码
	占压数量
（处）
	
	占压物面积
（平方米）

	
	
	
	采取安全防护措施的占压
	

	甲
	乙
	1
	2
	3

	合计
	G206
	
	
	

	  东城
	G207
	
	
	

	  西城
	G208
	
	
	

	  朝阳
	G209
	
	
	

	  丰台
	G210
	
	
	

	  石景山
	G211
	
	
	

	  海淀
	G212
	
	
	

	  门头沟
	G213
	
	
	

	  房山
	G214
	
	
	

	  通州
	G215
	
	
	

	    其中：北京城市副中心
	G216
	
	
	

	  顺义
	G217
	
	
	

	  昌平
	G218
	
	
	

	  大兴
	G219
	
	
	

	    其中：北京经济技术开发区
	G220
	
	
	

	  怀柔
	G221
	
	
	

	  平谷
	G222
	
	
	

	  密云
	G223
	
	
	

	  延庆
	G224
	
	
	

	单位负责人：             统计负责人：              填表人：               报出日期：次年   月   日

	说明：1.统计范围：长输管道单位。
      2.报送单位：长输管道单位。
      3.报送时间及方式：次年3月15日前网上报送，审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。
      4.主要审核关系：

行关系：G206=G207+G208+…+G215+G217+G218+G219+G221+…+G224


	各区处置的地下管线事故统计表

	
	
	
	
	
	
	表    号：SZG4-1表

	
	
	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	
	
	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞  号

	填报单位（签章）：
	
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	行业主管部门：
	202  年
	有效期至：2023年6月

	项目
	代码
	事故数量（起）
	
	事故处置费用

（万元）
	其中：物业管理区域内的事故数量（起）

	
	
	
	挖掘工程导致的事故
	自身结构性隐患导致的事故
	土体病害导致的事故
	其他事故
	
	

	甲
	丙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	合计
	S101
	
	
	
	
	
	
	

	  按专业类别划分
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	    供水
	S102
	
	
	
	
	
	
	

	    排水
	S103
	
	
	
	
	
	
	

	    再生水
	S104
	
	
	
	
	
	
	

	    电力
	S105
	
	
	
	
	
	
	

	    燃气
	S106
	
	
	
	
	
	
	

	    供热
	S107
	
	
	
	
	
	
	

	    通信
	S108
	
	
	
	
	
	
	

	  按月份划分
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	    1月
	S109
	
	
	
	
	
	
	

	    2月
	S110
	
	
	
	
	
	
	

	    3月
	S111
	
	
	
	
	
	
	

	    4月
	S112
	
	
	
	
	
	
	

	    5月
	S113
	
	
	
	
	
	
	

	    6月
	S114
	
	
	
	
	
	
	

	    7月
	S115
	
	
	
	
	
	
	

	    8月
	S116
	
	
	
	
	
	
	

	    9月
	S117
	
	
	
	
	
	
	

	    10月
	S118
	
	
	
	
	
	
	

	    11月
	S119
	
	
	
	
	
	
	

	    12月
	S120
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：              统计负责人：              填表人：               报出日期：202  年   月   日

	说明：1.统计范围：区城市管理委及相关部门、区域管线权属单位、地下管线社会（用户）权属单位。
      2.报送单位：区城市管理委。
      3.报送时间及方式：次年3月15日前通过网上报送，审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。
      4.主要审核关系：

行关系：S101=S102+S103+…+S108=S109+S110+…+S120

列关系：（1）1=2+3+4+5     （2）1≥7

	市级管线权属单位处置的地下管线事故统计表

	
	
	
	
	
	表    号：SZG4-2表

	
	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞  号

	填报单位（签章）：
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	行业主管部门：
	202  年
	有效期至：2023年6月

	项目
	代码
	事故数量（起）
	
	事故处置费用
（万元）

	
	
	
	挖掘工程导致的事故
	自身结构性隐患导致的事故
	土体病害导致的事故
	其他事故
	

	甲
	丙
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	S201
	
	
	
	
	
	

	  按所在区域划分
	-
	
	
	
	
	
	

	    市政公共区域
	S202
	
	
	
	
	
	

	    物业管理区域
	S203
	
	
	
	
	
	

	  按行政区划分
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  东城
	S204
	
	
	
	
	
	

	  西城
	S205
	
	
	
	
	
	

	  朝阳
	S206
	
	
	
	
	
	

	  丰台
	S207
	
	
	
	
	
	

	  石景山
	S208
	
	
	
	
	
	

	  海淀
	S209
	
	
	
	
	
	

	  门头沟
	S210
	
	
	
	
	
	

	  房山
	S211
	
	
	
	
	
	

	  通州
	S212
	
	
	
	
	
	

	    其中：北京城市副中心
	S213
	
	
	
	
	
	

	  顺义
	S214
	
	
	
	
	
	

	  昌平
	S215
	
	
	
	
	
	

	  大兴
	S216
	
	
	
	
	
	

	    其中：北京经济技术开发区
	S217
	
	
	
	
	
	

	  怀柔
	S218
	
	
	
	
	
	

	  平谷
	S219
	
	
	
	
	
	

	  密云
	S220
	
	
	
	
	
	

	  延庆
	S221
	
	
	
	
	
	

	按月份划分
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  1月
	S222
	
	
	
	
	
	

	  2月
	S223
	
	
	
	
	
	

	  3月
	S224
	
	
	
	
	
	

	  4月
	S225
	
	
	
	
	
	

	  5月
	S226
	
	
	
	
	
	

	  6月
	S227
	
	
	
	
	
	

	  7月
	S228
	
	
	
	
	
	

	  8月
	S229
	
	
	
	
	
	

	  9月
	S230
	
	
	
	
	
	

	  10月
	S231
	
	
	
	
	
	

	  11月
	S232
	
	
	
	
	
	

	  12月
	S233
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：            统计负责人：              填表人：               报出日期：202  年  月   日

	说明：1.统计范围：市级管线权属单位、市城市道路养护管理中心。
      2.报送单位：市级管线权属单位、市城市道路养护管理中心。
      3.报送时间及方式：次年3月15日前通过网上报送，审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。
      4.主要审核关系：

行关系：S201=S202+S203=S204+S205+…+S212+S214+S215+S216+S218+…S221=S222+S223+…+S233

列关系：1=2+3+4+5


	各区区域管线权属单位信息统计表

	
	
	
	
	
	表    号：SZG5-1表

	
	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	
	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞  号

	
	
	
	
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	填报单位（签章）：
	202  年
	有效期至：2023年6月

	序号
	管线权属单位
	联系人
	联系方式
	管线专业类别
	管线所在街道/乡镇

	甲
	乙
	丙
	丁
	戊
	己

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	单位负责人：              统计负责人：              填表人：               报出日期：次年   月   日

	说明：1.统计范围：区城市管理委及有关部门、区域管线权属单位。各区城市管理委统计本区区域管线权属单位的情况。
      2.报送单位：区城市管理委。
      3.报送时间及方式：次年3月15日前通过网上报送。审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。
      4.“管线权属单位”：填写本区区域管线权属单位名称。每个区域管线权属单位占一行。
      5.“管线专业类别”：各区域管线权属单位根据实际情况选择管线专业类别。如同一管线权属单位涉及多个专业
        类别的管线，应合并填写。管线专业类别包括天然气、压缩天然气、液化石油气、供热、雨水、污水（含合
        流）、自来水、园林绿化、再生水、供电、路灯、交通信号灯、无轨电车、通信信息、广播电视共15类。


	市级管线权属单位信息统计表

	
	
	
	
	
	表    号：SZG5-2表

	
	
	
	
	
	制定机关：北京市城市管理委员会

	
	
	
	
	
	文    号：京管函﹝2022﹞  号

	
	
	
	
	
	批准文号：京统函﹝2022﹞22号

	填报单位（签章）：
	202  年
	有效期至：2023年6月

	序号
	运行管理单位
	联系人
	联系方式
	管线所在区
	管线所在街道/乡镇

	甲
	乙
	丙
	丁
	戊
	己
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	单位负责人：              统计负责人：              填表人：               报出日期：202  年   月   日

	说明：1.统计范围：市级管线权属单位、市城市道路养护中心。各市级管线权属单位、市城市道路养护中心统计

本单位下属分公司、子公司等管线运行管理单位的情况。
      2.报送单位：市级管线权属单位、城市道路养护中心。
      3.报送时间及方式：次年3月15日前通过网上报送。审核通过后，报送加盖公章的纸质报表。
      4.“运行管理单位”：填写本单位下属子公司、分公司等管线运行管理单位的名称。


四、指标解释
地下管线 指埋设于地下的各种管道和线缆的总称，包括长输管道和城市地下管线。
长输管道 指在本市行政区域范围内，以整个城市为服务对象，以原油、成品油、天然气、化工产品等生产资料为输送介质的输油气管道以及南水北调工程地下管涵。
城市地下管线 指各地下管线专业权属单位所属的地下管网及与其地下管网相连的用户线，包括供水、排水、再生水、电力、燃气、供热、通信7大类。
地下管网 指以各类社会（用户）单位为直接服务对象的地下管线所组成的网状体系，主要敷设于建筑红线之外的城市公共区域，按照其服务范围的大小，可分为专业地下管网和区域地下管网。
专业地下管网 指市级专业管线权属单位及其属地分公司所属的地下管网。
区域地下管网 指市级专业管线权属单位之外的区域管线权属单位所属的地下管网，与专业地下管网相互独立。
用户线 指社会单位内部区域或小区业主共有区域范围内，以终端用户为直接服务对象的地下管线，主要敷设于建筑红线范围内。
智能监测管线：指可通过物联网等技术进行智能化监测管理的城市地下管线。
智能井盖：指采用通信、卫星定位、密码、电子等技术，具备定位、身份识别、防盗、预警、自动开闭合等功能的检查井盖。
五防井盖 指符合《检查井盖》（GB/T 23858-2009）或《地下设施检查井双层井盖》（DB11/147-2015）的，具备防盗、防坠落、防滑、防位移和防跳响功能的井盖。
附加防护装置井盖 指除五防井盖外，非金属井盖或装有防坠网、防盗链等防护装置的井盖。
本单位运行维护 指统计填报单位运行维护的城市地下管线。
期末巡查人员 指本年度末各统计单位专职或兼职的地下管线巡查人员。

期末巡查车辆 指本年度末各统计单位的地下管线巡查车辆，包括机动车和非机动车。

平均巡查周期 指巡查完本单位所维护的全部地下管线（及井盖）所用的天数。

井盖病害 指地下管线检查井和井盖设施存在的可能影响管线安全运行、人员车辆安全、道路通行舒适度、居民日常生活的不安全、不平整、不安静、不规范状态，包括缺失、破损、移位、震响、沉陷、凸起、井盖高差、井周破损、井盖错乱、无防坠落功能等。
地下管线事故 指地下管线因挖掘工程、自身结构性隐患、土体病害、其他管线影响、占压物或车辆碾压等导致管线运行中断或受到影响、人员伤亡、财产损失的事件，不包括在日常巡查、维护过程中，主动发现并采取措施处置的跑冒滴漏等事件。
挖掘工程导致的事故 指因地铁施工、管线施工、建筑基础施工等导致的管线事故。
自身结构性隐患导致的事故 指因管线（包括连接件、阀门、仪表等附属设施）自身腐蚀、老化、破损等导致的管线事故。

土体病害导致的事故 指因管线周边土体疏松、地下空洞、水囊、土体沉降等土体病害导致的管线事故。

其他事故 指除挖掘工程、自身结构性隐患、土体病害、其他管线影响、占压、车辆等原因外，其他原因（如其他设施影响、占压、重车碾压、自然灾害等）导致的地下管线事故。

�供水：指从送水泵至用户水表之间所有管道的长度。不包括新安装尚未使用、水厂内以及用户建筑物内的管道。在同一条街道埋设两条或两条以上管道时，应按每条管道的长度计算。


排水：指所有排水总管、干管、支管（含居民小区、单位大院内部）、检查井及连接井进出口、接户管等长度之和。计算时应按单管计算，即在同一条街道上如有两条或两条以上并排的排水管道时，应按每条排水管道的长度相加计算。


燃气：指从气源厂压缩机的出口或门站出口至各类用户引入管之间的全部已经通气投入使用的管道长度。不包括煤气生产厂、输配站、液化气储存站、灌瓶站、储配站、气化站、混气站、供应站等厂（站）内的管道。


供热：指从热源到热用户建筑物接入口之间的全部蒸汽和热水的管道长度。不包括热源厂内部的管道长度。
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