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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是DB11/T XXXX《综合能源多表合一远传抄表监测系统》的第2部分，DB11/T XXXX分为以下六个部分：
——第1部分：通讯要求
——第2部分：应用平台数据交换格式
——第3部分：采集终端功能要求
——第4部分：远程通信协议
——第5部分：物联网表计本地通信协议
——第6部分：应用技术规程
本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。
本文件由北京市城市管理委员会组织实施。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
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综合能源多表合一远传抄表监测系统
第2部分：应用平台数据交换格式
[bookmark: _Toc108536923][bookmark: _Toc108458232][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc106615407][bookmark: _Toc106615201][bookmark: _Toc109912800][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc112934497][bookmark: _Toc115979337][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc108443870][bookmark: _Toc108445022][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc106952914][bookmark: _Toc106952827][bookmark: _Toc108523868][bookmark: _Toc106904849][bookmark: _Toc109919521][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc106904812][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc112760268][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc113178415][bookmark: _Toc108523849]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了综合能源多表合一远传抄表监测系统中，二级监测系统主站向一级监测系统云平台上传能耗数据的数据传输要求、能耗数据格式与编码要求。
本文件适用于一级监测系统云平台与二级监测系统主站执行主站主动上传方式的通信。
[bookmark: _Toc108443871][bookmark: _Toc106904850][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc113178416][bookmark: _Toc108536924][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc106615202][bookmark: _Toc109919522][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc106952915][bookmark: _Toc115979338][bookmark: _Toc108523850][bookmark: _Toc108523869][bookmark: _Toc108458233][bookmark: _Toc112760269][bookmark: _Toc112934498][bookmark: _Toc109912801][bookmark: _Toc106615408][bookmark: _Toc108445023][bookmark: _Toc106952828][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc106904813]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码
GB/T 10114  县级以下行政区划代码编制规则
GB 32100  法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
GB/T 39609  自动抄表系统 地名地址地理编码规则
JGJ/T 496  房屋建筑统一编码与基本属性数据标准
[bookmark: _Toc112934499][bookmark: _Toc109919523][bookmark: _Toc108523851][bookmark: _Toc108443872][bookmark: _Toc108458234][bookmark: _Toc106952916][bookmark: _Toc106952829][bookmark: _Toc106904814][bookmark: _Toc106904851][bookmark: _Toc115979339][bookmark: _Toc108445024][bookmark: _Toc109912802][bookmark: _Toc106615409][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc108523870][bookmark: _Toc113178417][bookmark: _Toc108536925][bookmark: _Toc112760270][bookmark: _Toc106615203]术语和定义
DB11/T XXXX.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc108523852][bookmark: _Toc108458235][bookmark: _Toc108523871][bookmark: _Toc108445025][bookmark: _Toc108443873]
一级监测系统云平台  primary system cloud platform
指综合能源多表合一远传抄表监测系统云平台。
[bookmark: _Hlk115860360]
[bookmark: _Hlk116825191]二级监测系统主站  secondary master station
指水、电、气、热能源供应企业的远传抄表监测系统数据主站，用于与二级监测系统采集终端进行信息交换，并负责将所采集水、电、气、热能源数据上传到一级监测系统云平台。

标识符  identifier
指二级监测系统主站向一级监测系统云平台上传能耗数据时，用于标识数据含义与格式的字符。
[bookmark: _Toc108445028][bookmark: _Toc108523855][bookmark: _Toc108523875][bookmark: _Toc108445026][bookmark: _Toc108445027][bookmark: _Toc108523856][bookmark: _Toc108523874][bookmark: _Toc108458238][bookmark: _Toc108458239][bookmark: _Toc112760271][bookmark: _Toc113178418][bookmark: _Toc115979340][bookmark: _Toc112934500][bookmark: _Hlk112528986][bookmark: _Toc108523857][bookmark: _Toc106904856][bookmark: _Toc108536926][bookmark: _Toc106952921][bookmark: _Toc109912803][bookmark: _Toc108458240][bookmark: _Toc109919524][bookmark: _Toc106904819][bookmark: _Toc108443878][bookmark: _Toc106615414][bookmark: _Toc106952834][bookmark: _Toc108445029][bookmark: _Toc108523876][bookmark: _Toc106615208]数据传输要求
数据传输格式要求
能耗数据编码数据传输宜采用JSON格式或XML格式。
专用网络通道要求
一级监测系统云平台和二级监测系统主站之间传输数据应采用政企专线或虚拟专用网（VPN）建立专用网络通道。
数据安全要求
数据安全要求应符合DB11/T XXXX.1的规定。


[bookmark: _Toc112934501][bookmark: _Toc112760272][bookmark: _Toc115979341][bookmark: _Toc113178419]能耗数据格式与编码要求
能耗数据编码结构
能耗数据编码规则为细则层次代码结构，应按照基础信息编码、用能数据编码、能耗周期费用编码三类细则进行编码。其中，基础信息包括：行业编码、远传表地址编码；用能数据编码包括：远传表类型编码、远传表读数、远传表读数单位、远传表读数时间标签；能耗周期费用编码包括：周期费用读数、周期费用时间标签。能耗数据编码结构应与图1相符合。能耗数据编码示例见附录A。
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能耗数据编码结构
[bookmark: _Toc106952922][bookmark: _Toc108458241][bookmark: _Toc106952835][bookmark: _Toc108523858][bookmark: _Toc108445030][bookmark: _Toc108443879][bookmark: _Toc106615209][bookmark: _Toc106615415][bookmark: _Toc106904857][bookmark: _Toc106904820][bookmark: _Toc108523877]基础信息编码
[bookmark: _Hlk112528833]基础信息编码结构
基础信息编码应包括行业编码、远传表地址编码两部分，其结构应与图2相符合。
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基础信息编码结构
基础信息编码标识符
行业编码、远传表地址编码的数据标识符对应于JSON格式的属性名或XML格式中的标签应符合表1的规定。
基础信息编码
	编码
	JSON
	XML

	行业编码
	Industry
	<Industry></Industry>

	远传表地址编码
	Address
	<Address></Address>


[bookmark: _Toc108458243][bookmark: _Toc106615211][bookmark: _Toc106615417][bookmark: _Toc106904859][bookmark: _Toc108443881][bookmark: _Toc106952924][bookmark: _Toc106952837][bookmark: _Toc108445032][bookmark: _Toc106904822]行业编码
行业编码结构
行业编码结构按照所属行业划分为建筑持有者机构编码或住宅编码。
[bookmark: _Hlk112855649]建筑持有者机构编码
建筑持有者机构编码采用全国组织机构统一社会信用代码，按照GB 32100执行，第1位表示登记管理部门代码；第2位表示机构类别代码；第3位～第8位表示登记管理机关行政区划码；第9位～第17位表示主体标识码（组织机构代码）；第18位表示校验码，其结构应与图3相符合。建筑持有者机构编码示例见附录B。
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建筑持有者机构编码结构
住宅编码
住宅编码是按所在地一般民用住宅建筑标准建造的居住用房屋编码，应符合表2的规定。
住宅编码
	类别名称
	门类代码

	民用住宅
	001H


远传表地址编码
远传表地址编码结构
远传表地址编码应按照GB/T 39609执行，将行政区划代码明确为北京市区划代码，并在原有编码的基础上增加表具代码。其结构应与图4相符合，包括北京市区划代码、街巷院落代码、建筑门楼代码、单元户室代码、表具代码五个部分。远传表地址编码示例见附录C。
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远传表地址编码结构
远传表地址编码要求
远传表地址编码应符合下列规定：
1. 远传表地址编码应保证各二级系统远传表地址编码的唯一性；
已建立地名地址数据库的地区，街巷院落代码、建筑门楼代码、单元户室代码应由二级监测系统主站分别与当地地名地址数据库内的街巷院落、建筑门楼、单元户室数据建立映射关系。具备条件的地区,街巷院落代码、建筑门楼代码、单元户室代码应分别与当地管理部门的街巷院落门牌号、建筑门楼牌号、单元户室编号建立映射关系。
北京市区划代码
北京市区划代码按照《北京市统计用区划代码》执行，编制规则应符合附录D的规定。1～6位表示区以上行政区划代码，按照GB/T 2260执行，示例见附录E；7～12位表示区以下行政区划代码，按照《北京市统计用区划代码》执行，包括乡级代码和村级代码两部分。北京市区划代码结构应与图5相符合，示例见附录F。
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北京市统计用区划代码结构
街巷院落代码
街巷院落代码共8位，第1位～第5位表示该街巷院落在其所属最低一级行政区域内的顺序编号；第6位～第9位表示被嵌套的二级街巷院落代码，以其在上级街巷院落区域内的顺序编号表示，无街巷院落嵌套时此部分以“000”表示，其结构应与图6相符合。
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街巷院落代码结构
[bookmark: _Hlk112158445]建筑门楼代码
[bookmark: _Hlk112786049]建筑门楼代码是建筑物门楼牌号在其所属街巷院落内的编号，应按照JGJ/T 496执行。第1位为年月分类码、第2～7位为许可年月或建成年月代码、第2～7位为序列码，其结构应与图7相符合。建筑门楼代码编制规则应符合附录G的规定，示例见附录H。
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建筑门楼代码
单元户室代码
单元户室代码共9位，单元顺序号占第1位～第2位，不分单元的建筑以“00”表示；第3位～第5位表示楼层顺序号；第6位～第9位表示户室顺序号，即其所属单元楼层内的顺序号，其结构应与图8相符合。
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单元户室代码结构
表具代码
表具代码是区分同一个单元户室下不同远传表的顺序编号。
[bookmark: _Toc108523878][bookmark: _Toc108443883][bookmark: _Toc108523859][bookmark: _Toc106904861][bookmark: _Toc106952839][bookmark: _Toc108458245][bookmark: _Toc106615213][bookmark: _Toc108445034][bookmark: _Toc106952926][bookmark: _Toc106615419][bookmark: _Toc106904824]用能数据编码 
用能数据编码结构
用能数据编码应包括远传表类型编码、远传表读数、远传表读数单位、远传表读数时间标签四部分，其结构应与图9相符合。
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能耗数据编码
[bookmark: _Hlk112743446]用能数据编码标识符
用能数据编码的标识符对应于JSON格式的属性名或XML格式中的标签应符合表3的规定。


用能数据编码
	编码
	JSON格式属性名
	XML格式标签

	远传表类型编码
	MeterType
	<MeterType></MeterType>

	远传表读数
	WaterMeterValue
	<WaterMeter></WaterMeter>

	
	CalorimeterValue
	<Calorimeter></Calorimeter>

	
	GasMeterValue
	<GasMeter></GasMeter>

	
	ElectricityMeterValue
	<ElectricityMeter></ElectricityGasMeter>

	远传表读数单位
	Unit
	<Unit></Unit>

	远传表读数时间标签a
	MeterReadingTime
	<MeterReadingTime></MeterReadingTime>

	远传表读数时间标签表示每日00:00:00时到当日23:59:59之间的能耗。


[bookmark: _Toc108458246][bookmark: _Toc106904862][bookmark: _Toc106952927][bookmark: _Toc108445035][bookmark: _Toc106615214][bookmark: _Toc108443884][bookmark: _Toc106615420][bookmark: _Toc106952840][bookmark: _Toc106904825]远传表类型编码
远传表类型编码应符合表4的规定。
远传表类型编码
	远传表类型
	代码（T）
	仪表

	01H~09H：电表
	01H
	电表

	10H~19H:水表
	10H
	冷水水表

	
	11H
	生活热水水表

	
	12H
	直饮水水表

	
	13H
	中水水表

	20H~29H：热表
	20H
	热量表（计热表）

	
	21H
	热量表（计冷表）

	
	22H
	冷热量表

	
	23H
	通断时间面积法热计量装置

	30H~39H：燃气表
	30H
	燃气表

	41H~49H：其他仪表
	备用
	备用


[bookmark: _Toc106615215][bookmark: _Toc106904863][bookmark: _Toc106904826][bookmark: _Toc106952928][bookmark: _Toc108458247][bookmark: _Toc108445036][bookmark: _Toc108443885][bookmark: _Toc106952841][bookmark: _Toc106615421]远传表读数
远传表读数编码按能耗分为水、热、气、电四类，其标识码对应于JSON格式的属性名或XML格式的标签应符合表3的规定。
[bookmark: _Toc106904827][bookmark: _Toc106952929][bookmark: _Toc108445037][bookmark: _Toc108458248][bookmark: _Toc106904864][bookmark: _Toc108443886][bookmark: _Toc106615422][bookmark: _Toc106615216][bookmark: _Toc106952842]远传表读数单位
远传表读数单位应符合表5的规定。
单位代号
	远传表类型
	单位

	电表
	kWh

	水表
	m3

	燃气表
	m3


1. 单位代号（续）
	远传表类型
	单位

	热表
	DN15-DN25：kw·h

	
	DN32(含)以上：GJ

	其他
	备用



远传表读数时间标签
远传表读数时间标签，宜用14位阿拉伯数字表示，如yyyy-mm-dd-hh24:mi00:ss00。抄表时间定于每日零时零分零秒（时间正负误差为10秒），远传表读数时间标签应符合表6的规定。
远传表读数时间标签
	含义
	年
	月
	日
	时
	分
	秒

	编码
	XXXX
	XX
	XX
	XX
	XX
	XX


[bookmark: _Toc108458250][bookmark: _Toc106615424][bookmark: _Toc106615218][bookmark: _Toc108523860][bookmark: _Toc106904866][bookmark: _Toc106952931][bookmark: _Toc106952844][bookmark: _Toc106904829][bookmark: _Toc108523879][bookmark: _Toc108445039][bookmark: _Toc108443888]能耗周期费用编码
能耗周期费用编码，应包括周期费用读数、周期费用时间标签，其对应于JSON格式的属性名或XML格式中的标签应符合表7的规定。时间标签格式应符合5.3.6节的规定。
能耗周期费用编码
	编码
	JSON格式属性名
	XML格式标签

	周期费用读数
	MonthlyFee
	<MonthlyFee></MonthlyFee>

	周期费用时间标签
	MonthlyMeterReadingTime
	<MonthlyMeterReadingTime></MonthlyMeterReadingTime>
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（资料性）
能耗数据格式与编码示例
基础信息编码示例见表A.1。
基础信息编码示例
	序号
	基础信息描述分段与组合示例
	JSON编码
	XML编码

	1
	行业编码：北京建筑大学
	“Industry”:
“12110000400687868D”
	<Industry>12110000400687868D</Industry>

	2
	远传表地址编码：西城区 展览馆路1号 2号楼（2000年7月新建） 0单元 3层 0户 1号表
	“Address”:
“110102009000 00001 120100700001 00 003 0000 1”
	<Address>110102009000 00001 120100700001 00 003 0000 1 </Address>


用能数据编码示例见表A.2。
能耗数据编码示例
	序号
	用能数据的描述分段与组合示例
	JSON编码
	XML编码

	1
	远传表类型编码：冷水水表
	“MeterType”: “10H”
	<MeterType>10H</MeterType>

	2
	远传表读数：235
	“WaterMeter”: “235”
	<WaterMeter>235</WaterMeter>

	3
	远传表读数单位：m³
	“Unit”: “m³”
	<Unit>m³</Unit>

	4
	远传表读数时间标签:2021年07月23日13时15分01秒
	“Time”: “20210723131501”
	<Time>20210723131501</Time>


能耗周期费用编码示例见表A.3。
能耗周期费用编码示例
	序号
	能耗周期费用的描述分段与组合示例
	JSON编码
	XML编码

	1
	周期费用读数：237
	“MonthlyFee”: “237”
	<MonthlyFee>237</MonthlyFee>

	2
	周期费用时间标签：2021年07月23日13时15分01秒
	“MonthlyMeterReadingTime”: “20210723131501”
	<MonthlyMeterReadingTime>20210723131501</MonthlyMeterReadingTime>
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（资料性）
建筑持有者机构编码示例
建筑持有者机构编码示例，见表B.1。
建筑持有者机构编码示例
	机构名称
	编码示例

	北京市人民政府办公厅
	11110000000021012L

	北京建筑大学
	12110000400687868D

	北京化工大学
	1210000040000182XD

	国网北京市电力公司
	911100008013656325

	北京市自来水集团有限责任公司
	91110000101358044Q

	北京市燃气集团有限责任公司
	91110000795951626B

	北京市热力集团有限责任公司
	91110000101100238R
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（资料性）
远传表地址编码示例
远传表地址编码示例，见表C.1。
表C.1 远传表地址编码示例
	编码
	含义
	编码示例

	北京市区划代码
	西城区 展览馆路
	110102009000

	街巷院落代码
	1号
	00001 000

	建筑门楼代码
	2号楼（2010年7月新建）
	1 201007 00001

	单元户室代码
	0单元 3层 0户
	00 003 0000

	表具代码
	1号表
	1
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（规范性）
北京市区划代码编制规则
区以上行政区划代码编码方法
区以上行政区划代码由1～6位代码组成。在统计工作中，各级统计部门不编制区以上行政区划代码，统一按照GB/T 2260的规定执行。
区以下区划代码编码方法
区以下区划代码由7～12位代码组成，包括乡级代码和村级代码两部分,按照《北京市统计用区划代码》的规定执行。
乡级代码编码方法
凡民政部门确认的街道、镇、乡，按照GB/T 10114编制，其乡级代码为001～399；民政部门未确认的开发区、工矿区、农场等类似乡级单位，乡级代码为400～599。具体编码如下：
1. 001～099表示街道；
100～199表示镇；
200～399表示乡；
400～599表示类似乡级单位。
村级代码编码方法
凡民政部门确认的村级单位，村级代码为001～399；民政部门未确认的园区、工矿区、农场等类似村级单位，村级代码为400～599（498、598除外）。具体编码如下：
1. 001～199表示居民委员会；
200～399表示村民委员会；
400～499表示类似居民委员会（不含498代码）；
500～599表示类似村民委员会（不含598代码）。
特殊情况的编码方法
特殊情况的编码方法应符合下列规定：
1. 虚拟村级单位
当乡级单位下未设（或未明确）村级单位时，则在该乡级单位下虚拟一个村级单位，其编码方法为：
在街道、镇以及类似乡级单位的开发区、科技园区、工业园区、工矿区、高校园区、科研机构园区等区域下，虚拟村级单位的代码为498，名称为“××虚拟社区”；
在乡以及类似乡级单位的农、林、牧、渔场和其他农业活动区域下，虚拟村级单位的代码为598，名称为“××虚拟生活区”。
区直辖村级单位
区级单位直辖村级单位，其乡级代码统一编为198，在198代码下，再对所辖的村民委员会和居民委员会进行编码。
乡直管村民小组
乡级单位直接管辖的村民小组，其村级代码编制为398。
统计用区划代码编制要求
统计用区划代码编制要求如下：
1. 统计用区划代码基本长度为12位，省、地、区、乡四级代码不足12位用0补足；
区以下区划代码的各个码段按照由小到大的顺序编制。因区划变动调整，代码取消不再重复使用；
民政部门确认的乡、村两级单位，代码分别在001～399区间编制，名称统一采用民政部门确认的正式名称；
类似乡级单位为民政部门未确认的乡级单位，名称按实际名称填写；
类似居民委员会和类似村民委员会为民政部门未确认的村级单位，如果实际名称不含居委会、村委会、家委会、生产队、连队、队、管理区、牧委会、嘎查等字样，则在类似居民委员会的实际名称后添加“社区”；在类似村民委员会的实际名称后添加“生活区”；
统计用区划代码的区划名称采用标准汉字、汉字数字（如一、二、三等）和全角单括号进行书写，其他字母、数字、标点、字符及空格均为错误。汉字书写不得使用繁体字，简化字应按国家颁布的简化字总表的规定书写。
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（资料性）
区以上行政区划代码
区以上行政区划编码参见表E.1。
表E.1 北京市行政区划编码
	名称
	数字码
	名称
	数字码

	东城区
	110101
	通州区
	110112

	西城区
	110102
	顺义区
	110113

	朝阳区
	110105
	昌平区
	110114

	丰台区
	110106
	大兴区
	110115

	石景山区
	110107
	怀柔区
	110116

	海淀区
	110108
	平谷区
	110117

	门头沟区
	110109
	密云区
	110118

	房山区
	110111
	延庆区
	110119
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（资料性）
北京市区划代码示例
北京市区划代码示例见表F.1。
表F.1 北京市区划代码示例
	区划代码
	区划名称

	110000000000
	北京市

	110100000000
	市辖区

	110101000000
	东城区

	110101001000
	东华门街道

	110101001001
	多福巷社区居委会

	110101001002
	银闸社区居委会

	110101001005
	东厂社区居委会

	110101001006
	智德社区居委会

	110101001007
	南池子社区居委会

	110101001009
	灯市口社区居委会

	110101001010
	正义路社区居委会

	110101001013
	台基厂社区居委会

	110101001014
	韶九社区居委会

	110101001015
	王府井社区居委会
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（规范性）
建筑门楼代码规则
[bookmark: _Hlk112789590]建筑门楼代码结构
建筑门楼代码规则应按照JGJ/T 496执行。第1位为年月分类码、第2~7位为许可年月或建成年月代码、第8~12位为序列码，其结构应符合图G.1。
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图G.1 建筑门楼代码
年月分类码
是指许可年月或建成年月代码的取值类型，码长1位。代码取值为1、2、3、4、5，并应符合表F.1的规定。当许可年月或建成年月代码为建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证年月时，年月分类码为l；当许可年月或建成年月代码为建筑工程施工许可证年月时，年月分类码为2；当许可年月或建成年月代码为竣工验收年月时，年月分类码为3；当许可年月或建成年月代码为竣工年时，年月分类码为4；当许可年月或建成年月代码为竣工年代时，年月分类码为5。
表G.1 年月分类码
	年月分类码
	取值类型
	说明

	1
	建设工程规划许可年月
	新建房屋建筑；
没有赋码且能明确建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证年月的既有房屋建筑

	2
	建筑工程施工许可年月
	建设工程规划许可阶段没有赋码的新建房屋建筑；
没有赋码且不能明确建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证年月，但能明确施工许可证年月的既有房屋建筑

	3
	竣工验收年月
	没有赋码且不能明确建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证发放年月，也不能明确建筑工程施工许可证年月，但能明确竣工验收年月的既有房屋建筑

	4
	竣工年
	没有赋码且不能明确建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证发放年月、建筑工程施工许可证年月与竣工验收月，能明确竣工年的既有房屋建筑

	5
	竣工年代
	不能明确竣工年，但能估计竣工年代的既有房屋建筑


新建房屋建筑许可年月或建成年月代码
新建房屋建筑许可年月或建成年月代码应符合下列规定：
1. 应在建设工程规划许可阶段赋码，代码应为建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证年月，码长6位，格式为“yyyymm”，其中“yyyy"指年，“mm”指月；
1. 对建设工程规划许可阶段没有赋码的新建房屋建筑，许可年月或建成年月代码，应在施工许可阶段赋值，代码应为建筑工程施工许可证年月，码长6位，格式为“yyyymm”；
1. 对既有房屋建筑，许可年月或建成年月代码应为建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证年月，码长6位，格式为“yyyymm”；当建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证年月不明确时，许可年月或建成年月代码应为建筑丕程施工许可证年月，码长6位，格式为“yyyymm”；当建筑工程施工许可证年月不明确时，许可年月或建成年月代码应为竣工验收年月，码长6位，格式为“yyyymm”；当竣工验收月不明确时，许可年月或建成年月代码应为竣工年，码长自位，格式为“yyyy00”。当竣工年不明确时，许可年月或建成年月代码应为竣工年代,码长6位，格式为“yyy000”。
序列码
序列码码长5位，范围为00001～99999，由计算机程序自动产生，应确保房屋建筑代码不重复，宜每年从00001开始编码。
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（资料性）
建筑门楼代码示例
建筑门楼代码示见表H.1。
表H.1 建筑门楼代码示例
	编码
	含义
	编码示例

	年月分类码
	新建房屋建筑
	1

	许可年月或建成年月代码
	2021年7月建成
	202107

	序列码
	房屋建筑代码为00001
	00001
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