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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB11/T 161—2012《融雪剂》，与DB11/T161—2012相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：
——修改了标准名称，由“融雪剂”修改为“道路融雪技术规范”（见封面，2012年版的封面）；

——增加了融雪作业要求，（见5）；

——增加了规范性引用文件，（见5）；
——修改了技术指标表1，（见6，2012年版的5）；
——增加了冰点的测定方法，（见6.8.2，2012年版的6.8）；
——修改了“碳钢腐蚀率”测定的测定方法（见6.10.2，2012年版的6.10）；
——修改了路面摩擦衰减率的引用标准，（见6.11，2012年版的6.11）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由北京市城市管理委员会提出。
本文件由北京市城市管理委员会归口。
本文件起草单位：北京市城市管理研究院。

本文件起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：
——DB11/T 161—2012。
道路融雪技术规范

范围

本文件规定了道路融雪技术。

本文件适用于城市道路使用融雪剂进行融雪作业的技术规范。坡道（立交桥）使用融雪剂进行融雪作业可参照执行。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 699 优质碳素结构钢
GB/T 2430 航空燃料冰点测定法
GB/T 5750.5—2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐氮麝香草酚分光光度法
GB/T 6679 固体化工产品采样通则
GB/T 6680 液体化工产品采样通则
GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 6912 锅炉用水和冷却水分析方法 亚硝酸盐的测定
GB/T 6912.1 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 第1部分硝酸盐紫外光度法
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 9724 化学试剂 pH值测定通则
GB 11896 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
GB/T 11903 水质 色度的测定 铂钴比色法
GB/T 13025.3 制盐工业通用试验方法水分的测定
GB/T 13025.4 制盐工业通用试验方法水不溶物的测定
GB/T 18175 水处理剂缓蚀性能的测定旋转挂片法
GB/T 21604 化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法
GB/T 23942 化学试剂电感耦合等离子体原子发射光谱法通则 

HG/T 3696.2 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分：杂质标准溶液的制备
HG/T 3696.3 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第3部分：制剂及制品的制备

JTG  3450-2019 公路路基路面现场测试规程 第9章 T0964—2008摆式仪测试路面摩擦系数法
SH/T 0090 发动机冷却液冰点测定方法

SL 327.1～4 水质 砷、汞、硒、铅的测定 原子荧光光度法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

融雪剂使用浓度  applied concentration
融雪剂实际使用时溶液的质量百分比浓度（w/%）。

融雪剂技术要求

融雪剂技术指标应符合表1的要求。

融雪剂技术指标

	序号
	项目
	指标
	试验方法条款

	
	
	固体播撒类
	液体喷洒类
	

	1
	性状
	颗粒均匀，3mm～8mm粒径的占融雪剂总质量的90%(包括90%)以上
	液体融雪剂：均一的流体，不得分层或有沉淀物质；
配制成溶液使用的固体颗粒融雪剂：颗粒均匀，小于10mm 粒径的占融雪剂总质量的90%(包括90%)以上
	6.2

	2
	气味
	无令人不快的气味
	无令人不快的气味
	6.3

	3
	固体溶解时间，S
	≤720
	配制成溶液使用的固体颗粒融雪剂：≤720
	6.4

	4
	溶液色度、颜色
	色度≤30 度，无色或浅色
	色度≤30 度，无色或浅色
	6.5

	5
	水不溶物，%
	≤5
	≤5
	6.6

	6
	固体水分，%
	≤5
	配制成溶液使用的固体颗粒融雪剂：≤5
	6.7

	7
	冰点℃　
	Ⅰ型：-15.0 ＜冰点≤ -10.0
	6.8

	
	
	Ⅱ型：冰点≤ -15.0
	

	8
	相对融雪化冰能力  
	Ⅰ型：≥氯化钠融雪化冰能力的90%
	6.9

	
	
	Ⅱ型：≥二水氯化钙融雪化冰能力的90%
	

	9
	碳钢腐蚀率，mm/a                             
	≤0.11
	6.10

	10
	路面摩擦衰减率，%                             
	湿基≤10
	6.11

	
	
	半湿基≤6
	

	11
	皮肤刺激性
	无刺激性
	6.12

	12
	植物种子相对受害率，%                         
	≤50
	6.13

	13
	pH　　　　　                               
	6.5 ～ 9.0
	6.14

	14
	亚硝酸盐氮*，（w/%）
	≤0.006
	6.15

	15
	硝酸盐氮*，（w/%）
	≤0.06
	6.16

	16
	氯化物(Cl-) *，w /%
	非氯化物类：≤0.3
	6.17

	
	
	氯化物类：>0.3
	

	17
	汞（Hg）*，（mg/kg）                            
	≤1
	6.18

	18
	镉（Cd）*，（mg/kg）                              
	≤5
	6.19

	19
	铬（Cr）*，（mg/kg）                               
	≤15
	6.20

	20
	铅（Pb）*，（mg/kg）                               
	≤25
	6.21

	21
	砷（As）*，（mg/kg）                             
	≤5
	6.22

	备注：*以固体融雪剂质量或液体融雪剂原液（未经稀释）质量计算百分含量。


其他要求

检验规则

生产企业用相同原料,基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一类型的融雪剂为一批。每批产量不超过100t。融雪剂出厂检验项目包括表1中第1项～第8项、第13项和第16项，每一个出厂批号都要进行出厂检验。

包装标志要求

融雪剂包装上应有牢固清晰的标识，内容包括:

a) 名称：用“融雪剂”或其他不产生歧义的词汇；
b) 主要成份（占总量10%以上的成份）：用化学名称或附加分子式表示；
c) 净含量；
d) 固体播撒类或液体喷洒类；
e) 氯化物类或非氯化物类；
f) 使用浓度及对应的溶液冰点；
g) 执行标准编号；
h) 批号和生产日期；
i) 保质期；
j) GB/T 191中要求的“怕晒”、“怕雨”标志；
k) 生产企业名称、地址和联系方法；
l) 安全警示：有刺激性，禁止食用，禁止皮肤直接接触；
m) 其他：如规格、商标和特殊贮运方法等。
贮存和使用说明要求

4.2.3.1贮存

融雪剂产品应贮存于阴凉干燥处，防止日晒、雨淋、受潮。自生产之日起，保质期为12个月。逾期检验合格，仍可继续使用。

4.2.3.2使用说明

产品说明书应详细说明使用范围和合理、安全使用方法等。

融雪作业要求

道路分级

城市道路根据市级政府部门的核定划分为重点道路、一级道路、二级道路和三级道路。

城市道路融雪剂仅允许在重点道路、一级道路、二级道路使用。

固体施撒融雪剂时，施撒位置应在中间车道，施撒宽度应小于车行道总宽度，施撒最远位置应至少距离路侧绿化带1m以上，有方向控制功能的施撒机应控制施撒方向远离绿化带一侧。施撒量应精确控制，避免过量施撒，具有预湿功能的应进行融雪剂预湿。

液体施洒融雪剂时，应使用前鸭嘴或后喷杆，不应使用洒水车侧喷功能，避免融雪剂进入绿化带，施洒位置应在中间车道，单次施洒宽度不宜大于6m，施洒最远位置应至少距离路侧绿化带1m以上，必要时可关闭距离绿化带较近一侧的喷嘴。

中雪和大雪时，先进行机械扫雪和人工扫雪，再科学使用融雪剂。

根据雪情、温度、融雪剂类型，融雪剂施撒（洒）量可按照表2的要求。

融雪剂施撒（洒）量

	融雪剂类型
	小雪
	中雪
	大雪

	
	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃
	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃
	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃

	氯化钠
	融雪剂使用量<5g/m2
	融雪剂使用量5~45g/m2
	融雪剂使用量45~60g/m2
	融雪剂使用量5~20g/m2
	融雪剂使用量20~80g/m2
	融雪剂使用量80~100g/m2
	融雪剂使用量5~20g/m2
	融雪剂使用量20~80g/m2
	融雪剂使用量80~100g/m2

	乙酸钾
	融雪剂使用量<12.5g/m2
	融雪剂使用量12.5~50g/m2
	融雪剂使用量50~80g/m2
	融雪剂使用量12.5~50g/m2
	融雪剂使用量50~100g/m2
	融雪剂使用量100~150g/m2
	融雪剂使用量12.5~50g/m2
	融雪剂使用量50~100g/m2
	融雪剂使用量100~150g/m2


雪前准备

作业人员

作业单位应在每年11月1日前应建立的融雪作业队伍，备齐相应人员。

物资及设备
作业单位应在每年11月1日前储备充足的物资、车辆及设备。融雪剂产品质量应符合第4章的要求，作业车辆应完成集中保养检查，融雪设备应完成日常维护，保证作业性能良好。
指挥系统
作业单位应在每年11月1日前进行应急指挥和通信联络系统的调试，加强日常检修维护，如遇夜间、节假日降雪预报时，保证应急指挥和通信联络畅通。

融雪作业要求

雪前预洒

在城市重要交通枢纽点(含立交桥及坡道 )，作业单位应根据雪情预报采取预防在前的措施。在降雪前或初始时，可视情施撒（洒） 适量融雪剂。在降雪量不超过10mm/次时，施撒（洒）量不得大于10g/m2 ，在中到大雪时，可在此基础上适当增加施撒（洒）量，保障路面不结冰。 其他道路的融雪剂预洒(撒)工作应参照上述要求。
雪中作业

5.7.2.1各等级道路机动车道在不同雪情、气温条件下的作业工艺见表3～表5。

重点道路和一级道路在不同雪情、气温条件下的作业工艺
	小雪
	中雪
	大雪

	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃
	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃
	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃

	降雪开始后全路面施洒融雪剂溶液
	雪前全路面预撒较高浓度融雪剂，降雪开始后开展滚刷巡回扫雪，并视路面情况补洒融雪剂溶液
	雪前全路面预洒较高浓度融雪剂，降雪开始后开展编组巡回作业，并视路面情况补洒融雪剂溶液
	雪前全路面预洒较高浓度融雪剂，降雪开始后开展编组巡回作业，并视路面情况补洒融雪剂溶液

	
	
	
	


二级道路在不同雪情、气温条件下的作业工艺

	小雪
	中雪
	大雪

	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃
	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃
	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃

	视情况使用滚刷开展扫雪工作
	降雪开始后在最右侧1至2条车道使用滚刷开展巡回扫雪工作，第一次扫雪后施洒较高浓度液体融雪剂
	降雪开始后在最右侧1至2条车道使用滚刷开展巡回扫雪工作，第一次扫雪后施洒较高浓度液体融雪剂
	降雪开始后在最右侧1至2条车道使用滚刷开展巡回扫雪工作
	降雪开始后在最右侧1至2条车道使用滚刷开展巡回扫雪工作，第一次扫雪后施洒较高浓度液体融雪剂
	降雪开始后在最右侧1至2条车道使用滚刷开展巡回扫雪工作，第一次扫雪后施洒较高浓度液体融雪剂，随后视路面情况补撒液体融雪剂
	降雪开始后在最右侧1至2条车道使用滚刷开展巡回扫雪工作
	降雪开始后在最右侧1至2条车道使用滚刷开展巡回扫雪工作，第一次扫雪后施洒较高浓度液体融雪剂
	降雪开始后在最右侧1至2条车道使用滚刷开展巡回扫雪工作，第一次扫雪后施洒较高浓度液体融雪剂，随后视路面情况补撒液体融雪剂


三级道路在不同雪情、气温条件下的作业工艺
	小雪
	中雪
	大雪

	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃
	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃
	降雪期间最低气温高于0℃
	降雪期间最低气温在0℃至-10℃
	降雪期间最低气温低于-10℃

	动员社会力量进行人工除雪，专业作业单位适当给予协助，有条件区域可使用小型除雪机械，含有融雪剂的冰雪不得堆放在树坑和绿地内。


5.7.2.2 遇暴雪时，按照大雪雪情响应中“降雪期间最低气温低于-10℃”时的作业要求开展作业，重点道路可适当增加作业频次；组织社会力量、应急力量，以及装载机、刮平机、雪铲、货运车辆等社会车辆设备投入作业；降雪期间应确保重点道路、一级道路一条车道和交通枢纽、医院周边具备通行条件。
5.7.2.3 遇冻雨或降雪环境温度快速降至-10℃以下，地面结冰的状况，要及时加大融雪剂浓度及施撒（洒）量。
5.7.2.4 如预报降雪时间为早晚车流高峰时间段，可将融雪剂施撒（洒）时间适当调整至高峰时段前，确保车流高峰时地面不产生结冰。

5.7.2.5融雪剂搅拌站不足的地区，可在第一次喷洒融雪剂溶液后，适当采用固体施撒方式作业。
雪后恢复

5.7.3.1降雪停止后，作业单位应组织人员及时清除道路积雪残冰，含有融雪剂的冰雪不得堆放在树坑和绿地内。
5.7.3.2重点道路小雪、中雪后恢复时限12小时，大雪后恢复时限24小时，暴雪后恢复时限36小时。

5.7.3.3一级道路小雪、中雪后恢复时限24小时，大雪后恢复时限36小时，暴雪后恢复时限48小时。

5.7.3.4二级道路小雪、中雪后恢复时限24小时，大雪后恢复时限48小时，暴雪后恢复时限72小时。

5.7.3.5三级道路小雪、中雪后恢复时限36小时，大雪后恢复时限72小时，暴雪后恢复时限96小时。
融雪剂试验方法

一般要求

试剂和水

本标准所用试剂和水，在没有注明其它要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。试验中所用杂质标准溶液、制剂和制品，在没有注明其它要求时，均按HG/T 3696.2和HG/T 3696.3制备。
融雪剂试验溶液

应以使用浓度来配制试验溶液。使用浓度不确定时，Ⅰ型融雪剂以18.0%（w/%）、Ⅱ型融雪剂以29.0 %（w/%）来配制试验溶液。
性状

固体融雪剂

固体融雪剂的粒径用分样筛筛分检测。
液体融雪剂

液体融雪剂用目视法检验。
气味

融雪剂产品直接嗅辨检验。
固体溶解时间

仪器和设备

仪器和设备至少应包括：

精密电动搅拌器（搅拌叶半径2.5cm）；

计时器，精度1s；

天平，精度0.01g；

400mL烧杯和量筒等。
分析步骤

按以下步骤测定固体溶解时间：
a)室温下，按照配制226.0g 融雪剂试验溶液(设其质量百分比浓度a%)来测定固体融雪剂溶解时间；
b)先在400mL 烧杯中加c克(按式1计算)水，将搅拌叶置于烧杯中间，控制转速为100r/min±2r/min，然后一次性加入d克(按式2计算)融雪剂，并立即计时。当固体融雪剂完全溶解时，即为融雪剂溶解时间，精确至秒；
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式中：
a%——融雪剂试验溶液的质量百分比浓度；
c——加入烧杯中的水的质量，g；
d ——加入烧杯中的融雪剂的质量，g。
c) 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，保留整数。两次平行测定结果的绝对差值不大
于3s。
溶液色度和颜色

融雪剂试验溶液的颜色用视觉检验，色度按GB 11903中的铂钴比色法的要求进行测定。
水不溶物

融雪剂试验溶液的水不溶物按GB/T 13025.4的要求进行测定。
固体水分

固体融雪剂水分按GB/T 13025.3中的干燥失重法的要求进行测定。
冰点

冰点仪法

6.8.1.1仪器和设备

仪器和设备至少应包括：

冰点测定仪（器）；
b）温度计：量程-60℃～20℃，精度0.1℃。
6.8.1.2分析步骤
按照以下步骤测定融雪剂试验溶液的冰点：
a)移取 25.00mL 融雪剂试验溶液，按GB/T 2430或SH/T 0090 的要求进行测定；
b)当按GB/T 2430 或SH/T 0090 无法测定时，按以下步骤测定溶液粘化温度：按GB/T 2430 或SH/T0090使冰点测定仪达到设定温度，移取25.00mL 融雪剂试验溶液放入杜瓦瓶内的双壁试管中，将温度计的球部置于试液中心。开启试液搅拌器，使其达到最大振幅。仔细观察溶液状态，当搅拌器振幅开始降低时，记录温度，精确至0.1℃，即为粘化温度；
c)按 GB/T 2430和SH/T 0090 的要求测定冰点，结果有差异时，以GB/T 2430的测定结果为准；
d)取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，保留一位小数；两次平行测定结果的绝对差值不   大于0.2℃。

e）对于不易观察溶液状态的样品，可按照SH/T 0090 的要求进行测定。
冰点-曲线法

6.8.2.1以浓度质量百分比为x轴、冰点轴为y轴，绘制浓度-冰点冻结曲线。

6.8.2.2冰点按照6.8.1.2进行测定。
相对融雪化冰能力

仪器和设备
仪器和设备至少应包括：
a) 低温恒温箱：温度能控制在-10℃±1℃和-15℃±1℃；
b) 天平，精度0.01g。
试剂和溶液
试剂和溶液应包括：

a) 氯化钠溶液：18.0%( w/%)；

b) 二水氯化钙溶液：29.0%( w/%)；

c) 融雪剂试验溶液：符合6.1.2 的要求。

分析步骤

6.9.3.1冰块的制备

取两个50mL相同直径和高度的烧杯，加入15.00mL水，置于-10 ℃±1℃的低温恒温箱中冷冻3h，制备成冰块备用。

6.9.3.2测定

按照以下步骤测定融雪剂试验溶液的融雪化冰能力：
a）Ⅰ型融雪剂：分别移取25.00mL融雪剂试验溶液和氯化钠溶液，于50mL烧杯中，置于-10℃±1℃的低温恒温箱中，3h 后备用。从低温恒温箱中取出带有冰块的烧杯，擦干外壁上的水和冰，室温下迅速称量，精确至0.1g。将低温恒温箱中的融雪剂试验溶液取出，迅速倒入盛有冰块的烧杯中，然后放回-10℃±1℃的低温恒温箱中。0.5h 后取出该烧杯，立即倾倒其中液体，室温下迅速称量烧杯和剩余冰块质量。氯化钠溶液的操作步骤同融雪剂试验溶液的操作步骤；
b)Ⅱ型融雪剂：分别移取25.00mL 融雪剂试验溶液和二水氯化钙溶液，于50mL 烧杯中，置于-15℃±1℃的低温恒温箱中，3h 后备用。从低温恒温箱中取出带有冰块的烧杯，擦干外壁上的水和冰，室温下迅速称量，精确至0.1g。将低温恒温箱中的融雪剂试验溶液取出，迅速倒入盛有冰块的烧杯中，然后放回-15℃±1℃的低温恒温箱中。0.5h 后取出该烧杯，立即倾倒其中液体，室温下迅速称量烧杯和剩余冰块质量。二水氯化钙溶液的操作步骤同融雪剂试验溶液的操作步骤。
结果计算
按以下步骤计算融雪化冰能力：
a) 相对融雪化冰能力W1，按式(3)计算：
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式中：
m0 ——加入融雪剂试验溶液之前烧杯和冰块的质量，g；
m1 ——加入融雪剂试验溶液0.5h，倾倒完烧杯中液体后烧杯和剩余冰块的质量，g；
m0'——加入氯化钠溶液(Ⅰ型融雪剂)或二水氯化钙溶液(Ⅱ型融雪剂)之前烧杯和冰块的质量，g；
m1'——加入氯化钠溶液(Ⅰ型融雪剂)或二水氯化钙溶液(Ⅱ型融雪剂) 0.5h，倾倒完烧杯中液体后烧杯和剩余冰块的质量，g。
b) 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果；两次平行测定结果的绝对差值不大于5%。
碳钢腐蚀率

旋转挂片法

6.10.1.1仪器和设备
仪器和设备至少应包括：
a) 旋转挂片腐蚀试验仪；
b) 分析天平，精度0.0001g。
6.10.1.2试剂和溶液
融雪剂试验溶液：符合6.1.2 的要求。
6.10.1.3测定条件
测定应符合以下要求：
a) 标准腐蚀试片采用20 号碳钢(GB/T 699)，表面积28.0cm2；
b) 试片上端与试液面的距离：应大于2cm；
c) 测定温度： 40℃±1℃；
d) 试片线速度：0.35m/s±0.01m/s；
e) 测定周期：48h；
f) 测定烧杯加盖，溶液中不通空气。
6.10.1.4分析步骤
按GB/T 18175的要求进行测定，使用腐蚀速率进行计算。测定结果以年平均腐蚀深度表示，单位mm/a。取三片以上试片平行测定结果的算术平均值作为测定结果；单个平行测定结果与算术平均值的相对偏差不超过10%。

路面摩擦衰减率
 仪器和设备
仪器和设备至少应包括：
a) 摆式仪：按JTG 3450—2019 中T0964－2008 摆式仪测定路面抗滑值的要求进行测定；
b) 鼓风干燥箱：量程40℃～150℃，精度1℃；
c) 恒温恒湿箱：温度量程15℃～50℃，温度精度2℃，湿度量程30%～95%RH，湿度精度2%；
 沥青混凝土试块处理
采用玄武岩集料制作的300 mm×300 mm×70 mm SMA－13b标准沥青混凝土试块，表面清洗后，置于45℃±2 ℃的鼓风干燥箱中，烘4 h后备用。每次试验后，试块应清洗、烘干再用。
分析步骤
6.11.3.1融雪剂湿基路面摩擦衰减率
按照以下步骤测定融雪剂试验溶液湿基路面摩擦衰减率：
a) 湿基本底抗滑值（BPN）测定：在室温下，将25mL 水分数次缓慢均匀地洒在试块表面上，使其保持无径（溢）流的湿润状态，10min后测定抗滑值。共测定五次，每次均需再洒少量水以保持试块被测点的湿润（可见一层薄水膜）。取五次重复测定的平均值作为湿基本底抗滑值，保留整数。重复测定的最大值与最小值之差应≤3 BPN；
b) 融雪剂湿基抗滑值测定：以上同一试块在45℃±2℃的鼓风干燥箱中烘4h后取出，冷却2h后，将25mL 融雪剂试验溶液分数次缓慢均匀地洒在试块表面，使其保持无径（溢）流的湿润状态， 10min后测定抗滑值。共测定五次，每次均需再洒少量融雪剂试验溶液以保持试块被测点的湿润（可见一层薄液膜）。取五次重复测定的平均值作为融雪剂湿基抗滑值，保留整数。重复测定结果的最大值与最小值之差应≤3BPN；
c) 融雪剂湿基路面摩擦衰减率M 湿基，按式（4）计算：
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式中：
M湿基——融雪剂湿基路面摩擦衰减率，%；
H湿基,融雪剂——融雪剂湿基抗滑值，BPN；
H湿基,本底——湿基本底抗滑值，BPN。
d)取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果，保留整数。两次平行测定结果的绝对差值不大于1%。

6.11.3.2融雪剂半湿基路面摩擦衰减率
按照以下步骤测定融雪剂试验溶液半湿基路面摩擦衰减率：
a) 半湿基本底抗滑值（BPN）测定：测定烘干试块的抗滑值（不用在试块表面洒水），共测定五次，得到半湿基本底抗滑值，保留整数。重复测定的最大值与最小值之差应≤3 BPN；
b) 融雪剂半湿基抗滑值测定：在以上同一试块上，将25mL 融雪剂试验溶液分数次缓慢均匀地洒在其表面上，使其保持无径（溢）流的湿润状态，然后将试块置于恒温恒湿箱中，控制40%±2%的湿度，在45℃±2℃的恒温恒湿箱中烘4h后取出，室温下冷却2h后，测定抗滑值（不用在试块表面洒溶液），共测定五次。取五次重复测定的平均值作为融雪剂半湿基抗滑值，保留整数。重复测定结果的最大值与最小值之差应≤3BPN；
c) 半湿基路面摩擦衰减率M 半湿基，按式（5）计算：
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式中：
M湿基——融雪剂湿基路面摩擦衰减率，%；
H湿基,融雪剂——融雪剂湿基抗滑值，BPN；
H湿基,本底——湿基本底抗滑值，BPN。
d)取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果，保留整数。两次平行测定结果的绝对差值不大于1%。

皮肤刺激性

融雪剂的皮肤刺激性按GB/T 21604的要求进行测定。
植物种子相对受害率

仪器和材料
仪器和材料至少应包括：
a) 恒温水浴锅：量程5℃～99℃，精度0.5℃；
b) 恒温培养箱：量程5℃～60℃，精度0.1℃；
c) 草地早熟禾（Poa pratensis L.）种子，试验用品种名为Total Eclipse；
d) 经紫外线灯灭菌处理的发芽盒和定性滤纸、脱脂棉等。
试剂和溶液
试剂和溶液应包括：
a) 过氧化氢溶液：1+1；
b) 融雪剂试验溶液：符合6.1.2的要求。
分析步骤
按照以下步骤测定植物种子相对受害率：
a) 选取颗粒均匀、饱满、大小一致的种子，将种子在过氧化氢溶液中浸泡2min后用水冲洗干净，然后放入40℃±1℃的恒温水中浸泡约20min；
b) 融雪剂溶液处理试验：将Ⅰ型融雪剂试验溶液按1+39(精确至三位有效数字)稀释，Ⅱ型融雪剂试验溶液按1+69(精确至三位有效数字)稀释。将100粒浸泡好的种子均匀平铺在垫有定性滤纸和脱脂棉的发芽盒内，用稀释后的融雪剂溶液湿润种子、定性滤纸和脱脂棉，但不应使种子被溶液浸泡。盖上发芽盒上盖，置于24℃±1℃的恒温培养箱中培养，并保持种子及定性滤纸的湿润，干燥时及时适量加水。12d后观察、记录种子发芽数量，以幼芽达到种子一半长度为发芽。每个融雪剂做四个重复试验；
c) 用水按步骤6.13.3.a 和6.13.3.b 做对照试验。
结果计算
按以下步骤计算植物种子相对受害率：
a) 融雪剂溶液处理试验和对照试验的发芽率，按式（6）计算：
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式中：
f——发芽率，%；

N芽——发芽数；
100——每个重复试验培养种子数。
结果保留至整数。
b) 平均发芽百分率，按式（7）计算：
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式中：
F——平均发芽百分率；
4——试验重复个数；
i——试验重复序数。
结果保留至整数。
c) 按表2检查重复试验之间发芽百分率的差异是否为随机误差。如果各重复发芽百分率的最大值同最小值的差距没有超过表2的允许范围，就用各重复发芽百分率的平均数作为该次测定的发芽率，否则应重新进行试验。

发芽测定允许差距

	平均发芽百分率，%
	最大允许差距，%
	平均发芽百分率，%
	最大允许差距，%

	99
	5
	46～50
	20

	98
	6
	35～45
	19

	97
	7
	29～34
	18

	96
	8
	24～28
	17

	95
	9
	21～23
	16

	93～94
	10
	18～20
	15

	91～92
	11
	15～17
	14

	89～90
	12
	13～14
	13

	87～88
	13
	11～12
	12

	84～86
	14
	9～10
	11

	81～83
	15
	7～8
	10

	78～80
	16
	6
	9

	73～77
	17
	5
	8

	67～72
	18
	4
	7

	56～66
	19
	3
	6

	51～55
	20
	2
	5


d) 融雪剂溶液处理试验的种子相对受害率，按式（8）计算，结果保留整数：
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式中：
S——种子相对受害率，%；
F对照——对照试验种子平均发芽率，%；
F融雪剂——融雪剂溶液处理试验种子平均发芽率，%。
pH

仪器
酸度计：精度为0.02 pH单位。
分析步骤
取融雪剂试验溶液，按GB/T 9724的要求进行测定。取平行测定结果的算术平均值为测定结果；两次平行测定结果的绝对值差值不大于0.04 pH。
亚硝酸盐氮含量

融雪剂亚硝酸盐氮含量按GB/T 6912中的紫外分光光度法(适用于无有机物干扰测定的融雪剂)或GB/T 6912中的分子吸收分光光度法(适用于存在有机物干扰测定的融雪剂)的要求进行测定。

硝酸盐氮含量

融雪剂硝酸盐氮含量按GB/T 6912.1(适用于无有机物干扰测定的融雪剂)或GB/T 5750.5—2006(适用于存在有机物干扰测定的融雪剂)的要求进行测定。

氯化物含量

融雪剂氯化物(Cl-)含量按GB/T 11896的要求进行测定。
汞含量
融雪剂汞含量按SL 327.2的要求进行测定。
镉含量
融雪剂镉含量按GB/T 23942的要求进行测定。
铬含量
融雪剂铬含量按GB/T 23942 的要求进行测定。
铅含量
融雪剂铅含量按GB/T 23942的要求进行测定。
砷含量
融雪剂砷含量按SL 327.1的要求进行测定。
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